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\/ « el - - - o RESISTENCIA A COMPRESSAO: > 30 MPa
\\//\ 0 RELACAO A/C EM MASSA: < 055
A A © o ® o ’
GALERIA EXISTENTE \\\//\ e e n R B \ MODULO DE ELASTICIDADE: > 30672 MPa
N ANCORAGEM DE EXPANSAO BARKRA ROSCADA /%%> DOBRADA DIAMETRO MAX. DO AGREGADO: 19 mm
\\// WA>MECOWO_/M PORCA 8.0 COM PORCA L51x51x8.0
X //4 E ARRUELA COBRIMENTO NOMINAL = 3.0 cm
N\ 3 ) \
\/ N A EXECUCAO DEVERA OBEDECER UM CONTROLE
\\/\ g RIGOROSO PARA GARANTIR O COBRIMENTO ESPECIFICADO.
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/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ /\\/ \\// 1-DIMENSOES EM CENTIMETRO E BITOLA DAS BARRAS DE ACO EM MILIMETRO:
y 2—PROJETO SEGUNDO NBR—6118/2003;
A A AL A A A AA A 3—A EXECUCAO DA ARMAGCAO DEVERA OBEDECER AS PRESCRICOES DA NBR—14931,/2003;
4—AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM A
CONSULTA PREVIA ADS PROJETISTAS; )
5—CASO SEJA NECESSARIO A EMENDA DE BARRAS NAO ESPECIFICADA NESSE PROJETO, ESTA
DEVERA SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICACOES DO ITEM 8.1.5.4 DA NBR—14931/2003;
6—0 DOBRAMENTO DAS BARRAS, INCLUSIVE GANCHOS, DEVE SER FEITO RESPEITANDO OS
DIAMETROS INTERNOS DE CURVATURA DA TABELA 1.
8—AS BARRAS DA ARMACAO DEVERAO SER MANTIDAS COM SEGURANCA NOS LUGARES PREVISTOS
DURANTE O LANCAMENTO E O ADENSAMENTO DO CONCRETO. USAR ESPACADORES ADEQUADOS
PARA GARANTIR O COBRIMENTO DA ARMADURA;
10—CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.
= ESPECIFICAGOES: ESTRUTURA METALICA
B ® ®
CHAPA DOBRADA — CSN COR 420:
o — TENSAO DE ESCOAMENTO (Fy) > 300 MPa
— TENSAO DE RUPTURA (Fu) > 420 MPq
9 i © @ ANCORAGEM DE EXPANSAO
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—~ U o PROCEDIMENTOS PARA EXECUTAR ACRESCIMOS ESTRUTURAIS
L [y 3
(@] _
Py 208.0 C=CORR /‘\\ @ ESCARIFICAR A SUPERFICIE DE CONCRETO EXPOSTA PARA MELHORAR A ADERENCIA:
7 N
sl g 1 - (2 EXECUTAR OS FUROS NOS LOCAIS INDICADOS (VER DETALHE):
— 2 Ww¢4\ A EXECUTAR 2 ( );
<C 7]
Ty _ ® ®
= Wm \ EXECUTAR A LIMPEZA DOS FUROS TOMANDO—SE OS SEGUINTES CUIDADOS:
—st OB BARRA DE ESPERA o PAREDE DA CALERIA _ — QUANDO SE PERFURA A SECO, A LIMPEZA DEVE SER FEITA COM AR COMPRIMIDO
L - 3 4 96 36%0m (3) ISENTO DE GOLEO;
M —
— I B ® ©— mmmoo:ijm PASSANTE \\ — QUANDO SE PERFURA A UMIDO, O FURO DEVE SER LAVADO CUIDADOSAMENTE E
D650 CoCORR SECO A0 MAXIMO.
O\ m BARRA DE ESPERA
o . @\\@oué% @ CHUMBAR AS BARRAS COM ADESIVO ESTRUTURAL HIT RE 500 OU SIMILAR
a \ © " DEVE—SE GARANTIR O COMPLETO PREENCHIMENTO DE TODA A EXTENSAO DO FURO:
o — il [~ m
f A @ LIMPAR A SUPERFICIE DE CONCRETO EXPOSTA DEIXANDO—A SEM DETRITOS
\S
® ® E SUJEIRAS:
a
FURO NAO PASSANTE
?8.0x11cm \@ .
(6) POSICIONAR AS ARMADURAS INDICADAS;
@U APLICAR ADESIVO ESTRUTURAL SOBRE A SUPERFICIE DE CONCRETO EXPOSTA COM
SIKADUR 31 OU SIMILAR:
H - 8 Ck= a.
y@@%%m A—A 9 CORTE R (2) LANCAR O CONCRETQ COM fck=30 MP
ESCALA 1:10 ESCALA 1:10
, NOTA:
PARA MANUSEIO E APLICACAO DOS PRODUTOS UTILIZADOS, OBEDECER AS
RECOMENDACOES E INSTRUCOES DO FABRICANTE
Ne REVISAO DATA | o ESTAC NO PISCICULTURA — PROJETO PIRAQUE
A | EMISSAO INICIAL SET. /2011 ACUAS DE CHAPECO — S C.
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